
DATABLAD

BETECKNINGAR

EX: LP 22-84

LP = PVC LU = PU LG= Nitrilgummi    LF=Väv+Filt

LUM = PU Homogena Band
1:a nr = Antal vävar: 1, 2, 3 eller fler

2:a nr = Dragskikt material
1. Flexibel 6. Ljuddämpande

2. Tvärstabil 7. Lite Elastisk

3. Bomull/Polyester

4. Bomull 9. Extra tvärstabil

5. Lätt tvärstabil 430. Monolithic center drive

3:e nr = Färg
0. Transparant 5. Röd

1. Grön (äpple grön) 6. Beige / Gul

2. Vit 7. Petrol grön

3. Svart 8. Blå (HACCP)

4. Grå 9. Mörk grön

4:e nr = Undersida

1. Normal + Diamant 5. Tjock + väv

2. Medium + diamant 6. Extra tjock + väv

3. Extra tjock + diamant 7. Endast väv
4. Normal + väv 8. Slät beläggning båda sidor PVC/PU

5:e nr = Topsida
1. Diamant 8. Triangel 17. Mini Grip

2. Diamant liten 10. Vågprofil 19. Längsrillad

3. Supergrip 11.Hästsko 20. Basketmönster

4. Cylindriska knoppar 14. Fiskben 23. Tand 1 riktning

5. Inverterad Oval 54. Romb / Caramel

6. Triangel /sågtand

Övrig information
M - Matt SW -  Solidwoven

A - Antistatisk

S - Slät /Glansig

HM - High Matt

HT - High Temp

Information                                                                                                                                                                                        Date: 2022/01
All data är framtagen genom tester I kontrollerade förhållande och med dessa förhållanden: 
23 °C, 50 % relativ fuktighet (ISO 554). 
Ytterligger information får ni från våra tekniker som finns till er tjänst gällande alla typer av frågor.

8. Ljuddämpande och antistatisk 
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